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Toutes les clauses énumérées ci-dessous font partie intégrante du contrat et doivent être

strictement respectées. Cette fiche technique doit nous être retournée paraphée et

signée par l’organisateur accompagnée d’une fiche technique de la salle, de la liste de

l’équipement son et du backline. En cas de difficulté, n’hésitez donc pas à nous contacter,

de manière à trouver ensemble une solution qui préserve les conditions et la qualité du

spectacle.

Composition du groupe :

Bil AKA KORA : Lead – Guitare Acoustique

Ablo ZON : Batterie

Serge COULIBALY : Guitare Basse – Choeurs

Sébastien BELLEM : Guitare Electrique

Elvis PARDEVANT : Bendré – Lounga

Charlotte TIENDREBEOGO : Chœurs

Salle :

L’organisateur accepte de fournir sans frais pour le producteur, un emplacement pour la

vente de produits dérivés (CD, …). L’emplacement et la dimension de cet emplacement

seront appropriés à la circulation du public et le stand sera équipé d’une table et d’une

chaise. Cet endroit devra être éclairé en permanence.

Scène :

La scène doit être nivelée et uniforme et habillée par un rideau de fond de scène noir.

Dimensions minimum :

- Ouverture 8 m

- Profondeur 6 m

- Hauteur 1 m

Prévoir un praticabe de 3m x 2m au lointain centre de la scène à 0,3m de hauteur pour

la batterie.

Installation – Horaires - Démontage :

L’organisateur et le régisseur de la salle doivent être présents ou joignables jusqu’au

départ des artistes. La structure scénique, les systèmes de sonorisation et d’éclairage

doivent être opérationnels avant l’arrivée des musiciens.

Le concert ne peut avoir lieu sans une balance préalable. 30 minutes sont nécessaires

pour l’installation des musiciens et des instruments et 60 minutes pour les balance. Merci

de prévoir au moins 90 minutes de temps entre la fin de la balance et le début du

concert. Si, par suite de problèmes techniques ou matériel, de retard dans les transports

ou pour toute autre raison imprévue la balance ne peut se dérouler normalement, sa

durée pourra être prolongée.

Loges :

L’organisateur s’engage à assurer la sécurité des artistes et de leur matériel. Il tient à la

Disposition du groupe une loge privative fermant à clé équipée de tables, chaises, cendriers, penderies, miroirs et prises électriques. Prévoir des serviettes propres pour 6

personnes. L’accès aux loges est interdit à toute personne étrangère au groupe.
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Lumière :

Le groupe se déplace sans régisseur lumière, prévoir un éclairage chaud (ambre, orange,

rouge), ne pas utiliser de vert.

Backline :
La backline doit être en place et testé avant l'arrivée des musiciens, les besoins sont les

suivants :

1 x Batterie complète (22", 10", 12", 14") type Yamaha Stage Custom

1 x Ampli guitare type ROLAND JC120

1 x Ampli basse type AMPEG SVT-410

Sonorisation :

L’alimentation électrique pour l’intégralité du système de sonorisation doit être séparée

de celle des éclairages. Prévoir la distribution électrique scénique avec multiprises.

Le personnel doit être composé de techniciens pour l’accueil à la régie façade, le

mixage retour et le plateau.

Le système de diffusion façade de qualité professionnelle doit être adapté en puissance à

la capacité d’accueil de la salle et à son volume afin d’assurer une couverture homogène

et de délivrer un niveau sonore de 105 dBA à la console.

La régie façade doit être positionnée au centre de la salle au milieu du public dans l’axe

médian sur praticable à 0,30m, ni en cabine, ni sur ou sous un balcon. Équipement

nécessaire :

- 1 x Console de mixage 32/8/2 – 8 VCA (Midas, Yamaha, Soundcraft)

- 1 x Egaliseur 2x31 bandes en cascade sur le bus master (Klark Teknik, BSS)

- 2 x Processeurs d’effets (T.C., Lexicon, Yamaha)

- 8 x Canaux de compression (BSS, DBX, Klark Teknik)

- 4 x Canaux de gate (BSS, DBX, Klark Teknik, Drawmer)

- 1 x Lecteur CD

- 1 x Microphone SHURE SM58
Pour la sonorisation retour, 7 enceintes sont réparties sur 6 circuits, le technicien en

charge de la régie doit avoir effectué ses préréglages avant l’arrivée des artistes. Le

choix de la configuration de la régie retour revient à l’utilisateur. Dans le cas où la

sonorisation retour est gérée depuis la console face prévoir une console équipé de 8 bus

auxiliaires PRE/POST et le matériel suivant :

- 7 x Enceintes de retour (Martin Audio, L.Acoustics, Nexo, D&B)

- 3 x Egaliseurs 2x31 bandes en insert sur les bus aux de 1 à 6 (Klark Teknik, BSS)
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Patch et plan de scène :

[image: image1.png]Source Microphone Insert Pied
1/Grosse caisse Beta52 Comp Petit
2|Caisse claire SM57 Comp Moyen
3|Carleyston SM81 Moyen
4Tom médium e904 Gate Clip
5[Tom alto €904 Gate Clip
6/Tom basse €904 Gate Clip
7|Over head 1 SM81 Grand + perche
8|Over head 2 SM81 Grand + perche
9|Basse D.I. Comp
10|Guitare élec. €609
11Guitare élec. SM57 Petit
12|Guitare ac. D.L
13/Bendré 1 SM57 Petit
14/Bendré 2 SM57 Petit
15/Lounga SM57 Grand + perche
16/Choeur basse SM58 Comp Grand + perche
17|Chceur SM58 Comp Grand + perche
18Lead Beta58 Comp Grand + perche
19/Split lead
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COOPERATION CHAMBERY OUAHIGOUYA
Hôtel de ville – B.P 1105

73011 CHAMBERY cedex – France

Tél : 04 57 36 62 14 ou 06 66 44 51 19

Fax : 04 79 20 22 64

E-mail : lafibala@neuf.fr


